
NOTICE TRANSKIT DETAILLAGE
AUTORAIL ABH8 CFC MODERNISE

REF : ACC0341
Ce set de détaillage est prévu pour 
modifier le kit en résine APOCOPA 
d'autorail Renault ABH8 Corse en 
version modernsée..

ALP2M Sarl – 89 rue de Trigauville F-76600 LE HAVRE
RCS Le Havre 482536877 – courriel : alp2m@online.fr – Site et boutique internet : http://www.alp2m.fr

Instructions générales

Ne convient pas pour des enfants de moins de 
12 ans. Avant de commencer, veuillez lire la 
notice en entier.
Le montage se fait principalement par collage 
des pièces métalliques sur la caisse en résine. 
 Nous vous conseillons néanmoins de souder 
les poignées sur les portes ainsi que les 
tampons et pare choc avant leurs collage sur 
la caisse.

Vous trouverez en fin de notice et sur notre 
site internet, les renseignements sur notre 
poste SRE.

Liste des pièces
Réf Description Qté

1 Portes doubles Gauche et Droite 2
2 Portes simples Gauche et Droite 2
3 Poignées de porte 4
4 Sous plaque de support de tampons 2
5 Plaque de support de tampons 2
6 Plateau de tamponnement 2
7 Pare chocs de traverses 2
8 Prises Khéops 2
9 Cercle anti buée 2

10 Corps de tampons 2
Fil laiton 0,3mm
Numéros et lettres CFC
Notice 1

ENTOURAGES DE FENETRES

Vous trouverez dans notre catalogue les entourages 
de fenêtres pour les versions modernisées de ces 
autorails. En réalité ces entourages ont été installés à 
la suite des modernisations successives. Nous les 
proposons donc séparément pour vous permettre de 
réaliser des versions différentes.
ACC0350 : Entourage de fenêtre autorail ABH8 CFC

TRANSKIT DETAILLAGE
AUTORAIL ABH8 CFC

MODERNISE



Instructions de montage

1

Agrandir sur la caisse en résine les ouvertures des hublots de 
portes en prenant les pièces       et      comme modèles.

Souder (ou coller) les poignées       sur chaque porte de fourgon.

Coller les portes      et       en respectant le sens. (Veillez à bien 
fixer les glissières sur la caisse.
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Modifier les traverses frontales suivant l'image et en vous aidant de 
photos de l'engin réel.

Souder chaque ensemble de tampon :      +        +        +      
Fixer par collage chaque tampon. (cyanolit ou araldite)

Replier les pare chocs de traverses         et les souder à la pâte à souder 
pour éviter de les empater. Souder à l'arrière de chaque pare chocs un fil 
de laiton de 0,4mm suivant dessin pour permettre la fixation sur la caisse.
Percer la caisse suivant la position de ces fils et coller les pare chocs

Replier les prises Khéops          et coller au milieu du capôt après avoir fait 
un léger méplat sur la caisse pour faciliter le collage.
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FINITIONS :

Après peinture (suivant la version souhaitée), coller les lettres et numéros : CFC au centre de la caisse et un numéro à 
chaque extrémité. Reportez vous aux photos du modèle réel pour un parfait positionnement.

Coller les cercles anti-buée       sur les vitres frontales coté gauche. Vous pouvez utiliser de la colle Microscale Krystal 
Klear (ou de la colle à bois vynilique diluée) pour éviter les traces de colle.

(Les entourages de fenêtres disponibles sur notre catalogue pourront aussi être posés à ce moment.)
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                            Notre poste de soudure par 
résistance électrique. Ce poste assemblé par nos 
soins, est prêt à être utilisé immédiatement. Il a 
été conçu avec des composants industriels de 
qualité adaptée à son utilisation.

Poste Soudure Résistance Electrique 100 W ou 150 W
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A visiter sur le site : http://www.alp2m.fr dans la rubrique Soudure SRE

Cette soudure en pâte contient 
le décapant, le flux et le métal 
d'apport (étain + cuivre). Elle ne 
contient pas de plomb 
(conforme Rohs).La pâte peut 
être diluée à l'eau 
déminéralisée pour obtenir la 
consistance adaptée à 
l'assemblage. (disponible en 
30g ou 150g)

Electrodes pour la soudure 
par résistance électrique 
(SRE).
Âme de carbone recouvert 
d'une couche de cuivre pour 
assurer le contact électrique 
dans la pince.

Pâte à souder Etain/Cuivreélectrodes carbone (diam. 5mm)
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21
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4 5 10 6
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