
NOTICE MONTAGE

KIT TROTTORAIL PLM

REF : K87103

Cet engin  à tablier mobile ou « Trottorail » était utilisé 
en 1922 par les ouvriers du PLM comme une petite 
draisine avec une capacité de 9 personnes. La traction 
était assurée par la rotation du tambour à la force des 
jambes (une source d'économie et de pannes moins 
fréquentes). Une boite de vitesse intégrée dans le 
tambour facilitait les différences de profil.
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Instructions générales

Ne convient pas pour des enfants de moins de 12 ans. 
Avant de commencer, veuillez lire la notice en entier.
Nous vous conseillons d'assembler ce kit 
par soudure (liquide de préférence). Les pièces étant très 
petites,  soyez économe en soudure. Si vous avez la 
possibilité de sabler votre modèle avant peinture, éviter 
une pression trop forte et un produit trop abrasif.

Liste des pièces

Réf Description Qté

1 Flanc GAUCHE 1

2 Flanc DROIT 4

3 Plancher ARRIERE 6

4 Plancher AVANT 1

5 Renfort intérieur ARRIERE 1

6 Renfort intérieur AVANT 1

7 Habillage flanc GAUCHE 1

8 Habillage flanc DROIT 1

9 Habillage extérieur plancher 2

10 Habillage central plancher 1

11 Habillage traverse ARRIERE 1

12 Habillage traverse AVANT 1

13 Support du crochet d'attelage 1

14 Transmission par chaine 1

15 Support verticaux du banc 3

16 Planches assise du banc 1

17 Planche assise haute du banc 1

18 Levier de frein à DROITE 1

19 Levier de vitesse 1

20 Levier de frein à GAUCHE 1

21 Axe cranté des leviers de frein et vitesse 1

22 Tambour 1

23 Rondelle habillage des axes du tambour 4

24 Crochet attelage 1

Roues 4

Fil laiton 0,8 – 0,5 – 0,4 – 0,3

Décalcomanie à l'eau 1
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Instructions de montage

Les leviers à droite se montent dans l'ordre de l'intérieur 
vers l'extérieur : Levier 19 – Levier 18 – Guide 21.
La pièce 10 peut être coupée suivant lepli inférieur pour 
faciliter l'ajustage.

Le garde corps arrière est àréaliser en fil laiton de 0,3mm.
Commencer par souder les deux supports verticaux 
arrière de 9mm puis la lisse supérieure et enfin la lisse 
intermédiaire suivant le dessin.

Former le tambour sur deux tiges de 3mm. Attendre de 
l'avoir positionné pour souder le raccord. A souder 
légèrement sur l'habillage 10 en l'alignant correctement.

Il est difficile de trouver une information sur la livrée, on 
peut imaginer l'ensemble en gris PLM ou bien en noir. Les 
planches du banc pourront être peintes en couleur bois.
Le marquage est à apposer des deux cotés au même 
emplacement.

Le crochet 24 peut être attaché avec un bout de fil 
électrique très fin pour former un anneau.
Les axes d'essieux sont à couper dans le fil laiton de 
0,8mm.

Le renfort intérieur arrière 5 a deux petites encoches 
pour faire passer la pièce 14.
Souder d'abord 14 puis 5.


