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Mettre en forme la pièce (2)
sur une queue de foret de 2,1mm
(ne pas la recuire pour conserver
son élasticité)
Conserver la pièce (1) sur un morceau
de grappe et souder (2) sur (1) en
chauffant la grappe et non la pièce
pour éviter de l'abimer.

Replier la poignée de la base (4) 
à 180° vers l'avant.
Plier les 2 pattes de la base (4)
d'environ 95° vers l'intérieur.

Positionner le crochet arrière (5) à l'aide
du fil de 3/10e et souder en place.

( Variante : vous pouvez ne pas poser
la pièce (5) et utiliser le fil laiton pour
fixer la lanterne au véhicule. ) 

ATTENTION :
Cette lanterne est reproduite au plus proche possible de l'échelle 1/87e.
Les pièces sont petites et leur montage est délicat. 
Nous vous conseillons fortement d'utiliser la soudure par résistance
électrique pour son montage.

Ceci n'est pas un jouet et ne convient pas à des enfants de moins de 12 ans.

ref : ACC0101

Positionner temporairement la LED rouge (8) sur de l'adhésif double face, contacts
sur le dessus. Gratter les extrémités des 2 fils émaillés et les étamer.
Souder ces fils sur les contacts de la LED (contact très rapide du fer à souder).
Dégraisser la lanterne et peindre en gris métallisé (après une couche d'apprêt)
Fixer la led au fond de la lanterne à l'aide de colle Kristal Clear. Faire passer les
fils dans la fente de (2) ou dans le deuxième trou débouché de (1)

Sans les détacher de leurs cadres
de centrage, souder (7) sur (6)
Dégraisser et peindre en blanc.
Détacher l'ensemble du cadre de
centrage et le coller sur la lanterne�
(Kristal Clear ou cyano)
Vous pouvez maintenant détacher la lanterne de son support.
Pour représenter le verre, déposer du Kristal Clear avec un
cure dent sur le bord du cercle. (voir utilisation du KrstalClear)  
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�CONTENU
2 plaques photogravées 2/10e
2 LEDs rouges CMS
2 résistances
1 longueur de fil émaillé
1 longueur fil laiton 0,3mm
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95°

180°

Toujours sans détacher (1) de sa grappe, positionner
la poignée (3) et la base (4). Souder en chauffant la grappe.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE :
Intercaler impérativement une résistance (fournie de 10Ko) entre
votre source et la led. Vous pouvez
ajuster la valeur de la résistance
suivant votre source de courant.
Ajuster le sens de branchement par essai.
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