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MICRO SET
de MicroScale, spécialiste des 
décalcomanies. Facilite la pose 
du décalcomanie sur le 
modèle.

REF : MICR001 : 5,50 €

MICRO SOL
de MicroScale, spécialiste des 
décalcomanies. Ramollisseur 
pour que la décalcomanie 
épouse les reliefs du modèle.

REF : MICR002 : 5,50 €

VERNIS BRILLANT
Vernis acrylique à diluer avec 
de l'eau.

A poser sur votre modèle avant 
la pose de décalcomanies.

REF : DEC1001 : 4,50 €

KRISTAL CLEAR
de MicroScale, Colle trans-
parente pour coller les vitrages, 
fibres optiques, leds ...
Nombreuses utilisations ! 

REF : MICR009 : 5,50 €

Egalement disponible :
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CONSEILS POUR 
LA POSE DE 

DECALCOMANIES
A L'EAU

POSE SUR LE MODELE :

Vous pouvez retirer l'excé-
dent de MICROSET avant son 
séchage, env.10mn. Retirer le 
prudemment avec un pinceau en 
partant du milieu du motif 
vers l'extérieur. Surtout ne 
déplacez pas le motif! Après 
séchage complet, si il 
subsiste quelques bulles 
d'air, vous pouvez les percer 
avec une aiguille et 
recommencer localement 
l'opération avec le MICROSET.
En cas de relief prononcé, 
utilisez le MICROSOL (flacon 
rouge) et agir de la même 
manière.

FINITION :

Après séchage complet, nous 
vous conseillons fortement 
d'appliquer une couche de 
vernis de finition pour 
protéger vos décalcomanies et 
les fondre dans la 
décoration.
Utilisez un vernis brillant 
(ALP2M), satiné ou mat selon 
votre choix.



PREPARATION DE LA SURFACE :

Afin de réduire les risques 
de bulles d'air sous votre 
décalcomanie, nous vous 
conseillons de passer un 
vernis brillant sur votre 
modèle. Vous pourrez après 
pose des décalcomanies 
repasser un vernis de 
finition de votre choix.
Nous proposons un vernis 
acrylique brillant. Ce vernis 
peut être appliqué au pinceau 
ou à l'aérographe dilué à 1 
pour 1 avec de l'eau. Afin 
d'obtenir un beau brillant, 
il faut procéder de la 
manière suivante :
Appliquez entre 3 et 5 
couches de vernis espacées de 
5 minutes. (pinceau ou 
aérographe : pression maxi 1 
bar). En cas d'effet "peau 
d'orange" avec l'aérographe, 
étalez le vernis avec un 
pinceau.

IMPORTANT : 
Laissez sécher au moins 24 
heures.

PREPARATION DE LA DECALCOMANIE

Il faut en premier lieu 
détourer le symbole choisi sans 
couper entièrement le support 
papier. Puis vous découpez le 
support plus largement autour 
du symbole pour pouvoir 
manipuler la décalcomanie avec 
une pince brucelles.

Nous vous conseillons de 
préparer la séparation du motif 
de son support en le trempant 
rapidement dans de l'eau 
déminéralisée tiède. (surtout 
pas trop chaude pour ne pas 
faire fondre toute la colle). 
Le motif ne doit pas se séparer 
de son support dans le bocal 
d'eau, il faut le retirer 
rapidement et le poser sur un 
support humide (éponge, 
mousse).

Profitez en pour vérifier que 
l'excédent de film transparent 
autour du motif est bien 
découpé et peut facilement se 
séparer.

POSE SUR LE MODELE :

Faites glisser le motif de 
son support sur le modèle en 
utilisant un pinceau souple 
par exemple.

Positionnez le motif à 
l'endroit désiré en le 
faisant glisser à l'aide d'un 
pinceau. Si vous avez du mal 
à le déplacer, vous pouvez 
ajouter un peu d'eau 
déminéralisée sur les bords 
du motif.
Une fois en place, retirez 
avec précaution l'excédent 
d'eau à l'aide de votre 
pinceau en l'essuyant sur un 
chiffon. Attendez quelques 
minutes sans toucher le motif 
pour faire prendre la colle.

Vous pouvez maintenant 
utiliser le produit 
ramollisseur de base MICROSET 
(flacon bleu). Déposer avec 
un pinceau ce produit sur 
l'ensemble du motif et 
légèrement sur les cotés pour 
que le produit s'infiltre 
sour la décalcomanie.    ....


